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-
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型便携式微电脑粉尘仪是在引进日本柴田

P

-

5L

2

型便携式数字粉尘仪基础上加入单片机

控制的新一代快速测尘仪器。其特点为：携带方便、测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、可

预

置

K

值，直接显示质量浓度等，适用于劳动卫生呼吸性粉尘、总粉尘浓度的测定；工矿企业生产

现场粉尘浓度连续监测；公共场所可吸入颗

粒

物（

PM10

）以及环境监测

部门大气飘尘的快速测定等

方面。该仪器已取得

中华人民共和国

计量器具许可证（

CMC

），并通过中国预防医学科学院环工所、

环监所的检定和中国环监总站的认可。该仪器使用符合劳动行业标准《空气中粉尘浓度的光散射测

定法》

LD98

-

1996

、卫生部标准《公共场所空气中可吸入颗粒物

(PM10)

测定方法

--

光散射法》

WS/T206

-

2001

，铁道部行业标准《铁路作业现场相对质量浓度与质量浓度转换方法》

TB/T2323

-

92

。

近年来有近

2000

台

P

-

5

系列测尘仪器在全国各地使用，是同类仪器中最畅销的产品。

 

二．原理及结构

 

给暗室

里的浮游粉尘照射光时，在粉尘物理性质一定的条件下，粉尘的散射光强度正比于粉尘

的质量浓度。将散射光强度转换成脉冲计数即可测出粉尘的相对质量浓度，通过预置

K

值，便

可

直

接显示

粉尘

质量浓度

mg/m³

¡£
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本仪器相对质量浓度为

CPM(Count Per Minute)

，

即

“

每分钟的脉冲计数

”

，质量浓度单位

是

mg/m³

¡£
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S
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Èý£®Ö÷ÒªÐÔÄÜÖ¸±ê

 

²â¶¨¶ÔÏó£º×÷ÒµÏÖ³¡ºôÎüÐÔ·Û³¾¡¢×Ü·Û³¾£¬¹«¹²³¡Ëù¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£Îï£¨

PM10

£©£¬´óÆøÆ®³¾

£»

 

¼ì²âÁéÃô¶È£º

1CPM=0.01mg/

m³

£¨

Ïà¶ÔÐ£ÕýÁ£×Ó£©
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¡«
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£©
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各部位说明

（图

2

）

 

①

 

POWER

¼ü

£ºµçÔ´¿ª¹Ø°´¼ü

¡£

 

¢Ú

 

 

BATT

¼ü

£ºµç³Ø¼ì²é°´¼ü¡£°´ÏÂ

BATT

¼ü±íÍ·Ö¸ÕëÔÚË«ºìÏß·¶Î§ÄÚ£¬ÒÇÆ÷¿ÉÕý³£¹¤×÷£¬´ï²»

µ½ºìÏßÄÚÔò±ØÐë¸øµç³Ø³äµçºó·½ÄÜ¹¤×÷¡£

 

¢Û

 

FAN

¼ü

£º·çÉÈ¿ª¹Ø°´¼ü¡£²âÁ¿Ê±

±ØÐë

°´

ÏÂ

´Ë¼ü

¡£

 

④

 

×

10

键

：此键按下后表头、计数器、打印机（选配）的各数值扩大

10

倍。

 

⑤

 

时间设定钮：此旋钮可设定

0.1

、

1

、

3

、

5

、

10

、

15

分自动测程，此外还设有

MANU

（手动）。

通常在

1

分钟的位置使用，其它设定时间测定时应将结果换算为

1

分钟的

CPM

来评价。例

如设定

0.1

分（

6

秒）可得

1/10CPM

，在调整灵敏度时使用较方便。

 

⑥

 

START/STOP

键

：这是计数的起

始

/

终止键。手动时先按一下计数开始

,

再按一下停止计数。

 

⑦

 

显示器：

4

位液晶（

9999

）

显示

器。按下

START

自动清零（

0000

），并开始计数，按设定时

间来自动控

制计数，正在测量中有

“▲”

标志显示。

 

⑧

 

表头：显示

CPM

值和用于电池检查。

 

⑨

 

连接扣：将两边的连接扣打开，电池盒即可取出。

 

⑩

 

吸入口：粉尘通过吸入口进入检测器。

 

⑾

 

选择旋钮：旋钮指向

MEASURE

（测量）位置时，表头及

显示

器显示为测量值。指向

SENSI.ADJ

（灵敏度调整）位置时，则为用检测器内部的标准散射板对仪器进行校准，表头及

显示

器显示

为标准散射板值。

 

⑿

 

微调孔：将选择旋钮指向

SENSI.ADJ

位置，对照检验表中记载的标准散射板

(S)

值

，

用附属

小改锥插入微调孔内轻轻转动进行调整。一般校准为

±3CPM

即可。

 

⒀排气口

 

：粉尘随空气从这里排出。

 

⒁输出接口：此接口与微型打印机（选配）及

PC

机相连，可打印输出数据及向

P

-

5L2C

传入数

据。

 

⒂电源插座：在连续测定和充电时使用，使用时与仪器附件充电器连接。

 

⒃专用键：

 

K

、

K1

、

K2

键：分别为可任意预置、调入

K

值或转换测量状态；

 

            （K1出厂值0.014、K2出厂值0.02、K出厂值0.03）

[image: image7.wmf]调整

键：可

修改

K

值

、

修改时间

、

修改基底值。

 

↑

/

回放

键

:

回放存储的浓度或

CPM

值

及

增加修改值。

 

存储

键：存储时间和浓度或

CPM

值。

 

⒄仪器号标牌

 

五．使

用方法

 

（

1

）按下

POWER

键，显示时间；按下

BATT

键，确认表头指针在双红线范围之内（若指针在短

红线左端时应给电池充电）；

 

（

2

）按

K

键，显示

0000

，

CPM

指示灯亮；

 

（

3

）调整灵敏度，将选择旋钮⑾指向

SENSL.ADJ

位置后预热

3

～

5

分钟；置时间设定钮

⑤

置

1

分钟挡，按

START/STOP

键，自动进行

1

分钟计数，对照检验表

(S)

值，用附属小改锥插入

微调孔槽内轻轻转动调整，使计数值与检验表

(S)

值相差在

±3CPM

以内即可。（为缩短调整

时间，可将时间设定钮

⑤

置

0.1

分档，注意此时

显示

器读数值为

1/10

 

CP

M

）

；

 

（

4

）将选择旋钮⑾指向

MEASURE

（测量）位置，同时按下

FAN

③

键

；

 

（

5

）

测量状态转换：

 

按

K

、

K1

、

K2

任意一键可完成

CPM

与

mg/m³

²âÁ¿×´Ì¬¼äµÄ×ª»»

£»

 

£¨

6

£©

Ïà¶ÔÖÊÁ¿Å¨¶È£¨

CPM

£©

²â¶¨£º£¨Ê±¼äÉè¶¨ÐýÅ¥

¢Ý

ÖÃ

1

·ÖÖÓµµ£©

 

   

 

CPM

Ö¸Ê¾µÆÁÁ£¨·ñÔò°´

K

¼ü×ª»»£©£¬°´

START/STOP

¼ü

£¬

×Ô¶¯½øÐÐÒ»·ÖÖÓ

CPM

¼ÆÊý

¡£

 

¸½£º·Û³¾Ïà¶ÔÖÊÁ¿Å¨¶È£¨

CPM

£©ÓëÖÊÁ¿Å¨¶È£¨

mg/m³

£©µÄ×ª»»

ÓÃÏÂÃæ

¹«Ê½£º

 

·Û³¾ÖÊÁ¿Å¨¶È£¨

mg/m³

£©

=

K

·

R

 

Ê½ÖÐ£º

R

:

·Û³¾ÒÇ²â¶¨Öµ£¨

CPM

£©

 

K

:

ÖÊÁ¿Å¨¶È×ª»»ÏµÊý£¨

mg/m³

¡¤

CPM

£©

 

£¨

7

£©ÖÊÁ¿Å¨¶È

£¨

mg/m³

£©

²â¶¨£¨Ê±¼äÉè¶¨ÐýÅ¥

¢Ý

ÖÃ

1

·ÖÖÓµµ

£©

 

  

°´

K

»ò

K1

»ò

K2

¼ü£¬£¨³ö³§ÉèÖÃÖµ

K1=0.014

£¬

K2=0.02

£¬

K=0.030

£©£¬´ËÊ±

mg/m³

Ö¸Ê¾µÆÁÁ£¬°´

START/STOP

¼ü£¬×Ô¶¯½øÐÐÒ»·ÖÖÓ

mg/m³

¼ÆÊý

¡£

 

£¨

8

£©´æ´¢

 

¡¤ÔÚÏÔÊ¾¹Ì¶¨µÄ

mg/m³

ÖµÊ±£¨

mg/m³

Ö¸Ê¾µÆÁÁ£©£¬°´

´æ´¢

½¡´æÈëÊ±¼ä¡¢Å¨¶È

mg/m³

Öµ£»

 

¡¤ÔÚÏÔÊ¾¹Ì¶¨µÄ

CPM

ÖµÊ±£¨

CPM

Ö¸Ê¾µÆÁÁ£©£¬°´

´æ´¢

¼ü´æÈëÊ±¼ä¡¢

CPM

Öµ£»

 

¡¤´æ´¢ÈÝÁ¿£º¿ÉÑ­»·´æ´¢×î½üµÄ

99

×éÖµ£»

 

£¨

9

£©»Ø·Å

 

¡¤

 

µ±

mg/m³

Ö¸Ê¾µÆÁÁÊ±£¬°´

¡ü

/

»Ø·Å

¼ü£¬

ÏÔÊ¾×î½ü´æÈëµÄµÚ

1

¸öÅ¨¶ÈÖµ£»ÔÙ°´

µ÷Õû

¼ü£¬

½«ÏÔÊ¾¸ÃÅ¨¶ÈÖµµÄ²âÊÔÈÕÆÚ¼°Ê±¼ä£¨´ËÊ±ÈôÎ¢ÐÍ´òÓ¡»úÔÚÏß£¬Ôò´òÓ¡³öÐòºÅ¡¢Å¨¶ÈºÍ´æ´¢

Ê±¼ä£©£»ÖØ¸´ÉÏÊö²Ù×÷£¬¿ÉÒÀ´ÎµÃµ½µÚ

2

¡­

99

¸öÅ¨¶È£¬ÈÕÆÚ¼°Ê±¼äÖµ¡£

 

¡¤µ±

CPM

Ö¸Ê¾µÆÁÁÊ±£¬°´

¡ü

/

»Ø·Å

¼ü£¬½«»Ø·Å×î½ü´æÈëµÄµÚ

1

¸ö

CPM

Öµ£»ÔÙ°´

µ÷Õû

¼ü£¬½«

ÏÔÊ¾¸ÃÅ¨¶ÈÖµµÄ²âÊÔÈÕÆÚ¼°Ê±¼ä£»ÖØ¸´ÉÏÊö²Ù×÷£¬¿ÉÒÀ´ÎµÃµ½µÚ

2

¡­

99

¸ö

CPM

Öµ£¬ÈÕÆÚ¼°

Ê±¼äÖµ¡£

 

£¨

10

£©

K

ÖµÔ¤ÖÃ·½·¨

 

°´

K

¼üÏÔÊ¾

K

Öµ£¨³ö³§ÖµÎª

0.030

£©£¬´ËÊ±

mg/m³

µÆÁÁ£¬°´

µ÷Õû

¼ü£¬

0.030

µÄµÚÒ»Î»ÉÁ£¬°´

¡ü

/

»Ø·Å

¼üÖÁËùÐèÖµ£¨°´¼üÊ±Ó¦±£³Ö

2

Ãë£©£»

ÔÙ°´

µ÷Õû

¼ü£¬

0.030

µÄµÚ¶þÎ»ÉÁ£¬ÒÔ´ËÀàÍÆÖ±ÖÁ

4

Î»Êý×ÖÈ«²¿Ô¤ÖÃÍê±Ï£¬°´

µ÷Õû

¼üÖÁÍ£Ö¹ÉÁË¸Ê±£¬´æÈëÐÂµÄ

K

Öµ¡£

K1

¡¢

K2

Ô¤ÖÃ·½·¨Í¬ÉÏ¡£

 

£¨

11

£©Ê±¼äµ÷Õû

 

ÏÔÊ¾ÈÕÆÚÊ±£¨¿ª»ú£©°´

µ÷Õû

¼ü£¬ÔÂÈÕµÚÒ»Î»ÉÁ¶¯£¬°´

¡ü

/

»Ø·Å

¼üÖÁËùÐèÖµ£¬ÔÙ°´

µ÷Õû

¼ü£¬

µÚ¶þÎ»ÉÁ¶¯£¬ÒÔ´ËÀàÍÆÖ±ÖÁ

8

Î»ÔÂ¡¢ÈÕ¡¢Ê±¡¢·ÖÊý×ÖÈ«²¿Ô¤ÖÃÍê±Ï£¬°´

µ÷Õû

¼üÖÁÍ£Ö¹ÉÁË¸Ê±£¬

´æÈëÐÂµÄÊ±¼ä¡£

 

£¨

12

£©¸½¼Ó¹¦ÄÜ£¨Ñ¡Åä´®ÐÐÊä³ö½Ó¿Ú¼°Èí¼þÓÃ»§£©

 

°´ÒÇÆ÷´æ´¢µÄ³ÌÐò£¨Ô¤ÈÈÊ±¼ä£¬²ÉÑù¼ä¸ô£¬¹Ø»úÊ±¼äµÈ£©×Ô¶¯ÔËÐÐ£»

 

ÔÚÏÔÊ¾

CPM

Ê±£¬Í¬Ê±°´

K

ºÍ

K2

½øÈëµ÷ÊÔ×´Ì¬£¨

2

µÆÁÁ£©£¬°´

K1

½øÈë³ÌÐò×´Ì¬£¬ÓÐÈç

ÏÂËÄÖÖ
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1

）按

↑

/

回放

键显示程序内容（暂停

1

―

2

秒）。

 

2

）按

K1

键改变运行程序号（

1

―

3

循环变化）。

 

3

）按

START/STOP

键先显示程序，再运行程序，运行结束显示时间。

 

4

）按

存储

键先显示程序，再打印程序及数据（序号

   

测量值），结束后显示程序号（应提前

在断电状态下连接好微型打印机）。

 

用户自定义运行程序内容：可在

PC

机控制下将

仪器

的存储数据输入

PC

机或将经

PC

机修改

过的数据和程序输出到

仪器

。详细操作方法参见配件使用说明。

 

六．

K

值及有关行业标准

 

   1.

质量浓度转换系数

K

值

 

在

P

-

5

L2C

型

便携式微电脑粉尘仪

的检验表上记载的

K

值为

0.01

，此数值是为使同一型号

仪器的灵敏度一致，而用标准粒子校正后的数值，不是实际测量时的

K

值。

 

在实际应用

P

-

5

L2C

便携式微电脑粉尘仪

时，求质量浓度转换系数

K

值的方法是：在要进

行测定的场所，把滤膜采样器和

P

-

5

L2C

便携式微电脑粉尘仪

的吸引口以同一高度，同一方向

放置在同一环境内，同时（

10

分钟以上）进行采尘，根据两种仪器取得的数值，用下式求出

K

值。

 

K=

C

÷

R

 

   

 

式中：

K

：质量浓度转换系数（

mg/m³

.CPM

£©

 

       

   C

£ºÓÃÂËÄ¤

²ÉÑùÆ÷²â³öµÄÅ¨¶ÈÖµ£¨

mg/m³

£©

 

       

   R

£º·Û³¾ÒÇ²â¶¨Öµ£¨

CPM

£©

 

Í¨³£Ê¹ÓÃ

P

-

5

L2C

±ãÐ¯Ê½Î¢µçÄÔ·Û³¾ÒÇ

²â¶¨

1

¸öÑùÆ·µÄÊ±¼äÊÇÒ»·ÖÖÓ£¬ÔÚÇó

K

ÖµÊ±²É³¾Ê±

¼äÔòÐèÓÃ

10

·ÖÖÓÒÔÉÏÁ¬Ðø½øÐÐ»ýËã£¬ÀýÈç£ºÓÃ

P

-

5

L2C

±ãÐ¯Ê½Î¢µçÄÔ·Û³¾ÒÇ

ÓëÂËÄ¤²ÉÑùÆ÷Í¬Ê±

²â¶¨

15

·ÖÖÓ£¬²ÉÑùÆ÷²âµÃ

C=1.5

mg/m³

¡¢

P

-

5

L2C

±ãÐ¯Ê½Î¢µçÄÔ·Û³¾ÒÇ

¶ÁÊýÖµ

1890

£¨

P

-

5

L2

C

´¦

ÓÚ

CPM

²âÁ¿×´Ì¬£©¡£

 

R

 

=

 

1890

¼ÆÊý

¡Â

15

·ÖÖÓ

 

=126CPM

£¨¼ÆÊý

/

·ÖÖÓ£©

 

  

 

K=

 

C

 

¡Â

R

 

=

 1.5

¡Â

126

=0.012

 

  

     

 

ÔÚÍ¬Ñù¹¤×÷³¡Ëù·´¸´Çó´ËÏµÊý£¬ÒÔËüµÄÆ½¾ùÖµ×÷Îª¸Ã¹¤×÷³¡ËùÌØ¶¨·Û³¾µÄÏµÊý

K

¡£

 

2.

ÐÐÒµ±ê×¼¼°¾­Ñé

K

Öµ£º

 

P

-

5
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±ãÐ¯Ê½Î¢µçÄÔ·Û³¾ÒÇ
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£©

²â¶¨·½·¨

-
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-
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¡¢ÀÍ¶¯ÐÐÒµ±ê×¼¡¶¿ÕÆøÖÐ·Û³¾Å¨¶ÈµÄ¹âÉ¢Éä²â¶¨·¨¡·

LD98

-

1996

¡¢

ÌúµÀ²¿ÐÐÒµ±ê×¼¡¶ÌúÂ·×÷ÒµÏÖ³¡Ïà¶ÔÖÊÁ¿Å¨¶ÈÓëÖÊÁ¿Å¨¶È×ª»»·½·¨¡·

TB/T2323

-
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¡£

±í

1

¡«±í

8

Îª²Î¿¼

K

Öµ¡£
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为劳动卫生各种粉尘质量浓度转换系数

K

值。
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根据中华人民共和国国家计量检定规程《光散射式数字粉尘测试仪》

JJG846

―

93

规定，测尘仪

检定周期可根据使用环境情况确定，但最长不超过

2

年。北京宾达绿创科技有限公司拥有全套日本

进口标定设备，仪器标定请委托我公司进行。

 

八、保养与维修
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、

电池的更换：当电池组两端的电压（充电后）低于

9V

时，则需要更换新电池组。更换时切勿用

力挤压，以免发生电池正负极短路，更换电池请委托本公司完成。

 

4

、

光源、光电倍增管、线路板、光学系统等元件的更换需用专用进口设备再次校正，请委托本

公司进行。

 

5

、

常见故障处理
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九、仪器附件：





 





1





．吸入口连接器





    





大





                 1





 





2





．排气口连接口





    





小





                 1





 





3





．调整





S





值用小型改锥（皮套插孔内）





   1





 





4





．充电器





           





                





各





1





 





5





．仪器皮套（皮带）





                   1





 





6





．保险丝





 





1A        





                  1





 





7





．使用说明书





                         1





 





十、售后服务：





 











：





 








  





机











-





6613107977





：





 





 























609





、





614





、





61





5





 





















































   

















号





东楼





4





层





（





100035





）





 



































质量投诉电话：





010





-





66161824
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